Netz-Stromversorgung 220 V/5V -3 A

Das einstellbare stabilisierte Netzgerat NT-5/3 wurde speziell far
die 5 Volt Stromversorgung von TTL-Schaltungen (wie z.B. unser
Zahler PFZ 50-1) ausgelegt. Die Ausgangsspannung ist zwischen
4,7 und 5,3 V mit einem Regler einstellbar. Der Gesamtstrom darf
maximal 3 A betragen.

Das Netzgerat ist elektronisch stabilisiert und deshalb brummifrei,
sowie kurzschluBfest.

Das NT-5/3 ist einschlieBlich Netztrafo und Kahtkorper auf einer
Leiterplatte aus glasfaserverstarktem Epoxydharz aufgebaut.
Netztrafo und Kiihikérper werden mitgeliefert.

Technische Daten: NT-5/3

Netzspannung: 220V/50Hz + 10 %
Ausgangsspannung: 4,7 ... 5,3Veinstellbar
Ausgangsstrom: max.3 A
Brummspannung: kleiner 1 mV
Abmessungen: 160 x 68 mm (Leiterplatte)
Preis (incl. MWSt.):

Bausatz: DM 88,—

Modul: DM 106,— .

Batterie-Spannungs-Stabilisator

Der Batterie-Spannungs-Stabilisator BSS 10-1 eignet sich z.B.
zum Betrieb aller unserer Baugruppen und Module, die als Be-
triebsspannung 10 vV benétigen. Der Gesamtstrom darf maximal
1 A betragen. Die genaue Betriebsspannung ist mit einem Regler
einstellbar.

Der Stabilisator ist fir den AnschluB an 11 - 14 V (z.B. Autobatte-
rie) bestimmt. Er ist elektronisch stabilisiert und kurzschluBfest.’

Normalerweise benétigen Spannungsstabilisierungen zur ein-
wandfreien Funktion mindestens 4 Volt Spannungsdifferenz zwi-
schen Eingangs- und Ausgangsspannung. Durch eine besondere
Schaltung mit einem Operationsverstirker bendtigt der BSS 10-1
nur 1 Volt Spannungsdifferenz.

Technische Daten: BSS10-1
Batteriespannung: 11...14v
Ausgangsspannung: 10,0V einstellbar
Ausgangsstrom: max. 1A

Abmessungen: 70 X 40 mm (Leiterplatte)

Preis (incl. MWSt.):
Bausatz:
Modul:

DM 19,60

Netz-Stromversorgung 220 V/10V ...12V

Die Netzstromversorgung NT-12/0.5 eignet sich z. B. zum Betrieb
aller unserer Baugruppen und Module, die als Betriebsspannung
zwischen 10 und 12 V benétigen. Der Gesamtstrom darf maximal
500 mA betragen. Die gewiinschte Betriebsspannung ist mit ei-
nem Regler einstelibar.

Die Stromversorgung ist fir den AnschiuB an 220 V bestimmt. Sie
ist elektronisch stabilisiert und deshalb brummfrei, sowie kurz-
schiuBfest.

Netztrafo und Kiihlkérper werden selbstverstandlich mitgeliefert.
Die Leiterplatte besteht aus Griinden der Festigkeit aus glasfaser-
verstarktem Epoxydharz.

Technische Daten: NT-12/0.5

Netzspannung: 220V/50Hz £ 10 %
Ausgangsspannung: 10 ... 12Veinstellbar
Ausgangsstrom: max. 500 mA
Brummspannung: kleiner 1 mv
Abmessungen: 160 X 40 mm (Leiterplatte)
Preis (incl. MWSt.):

Bausatz: DM 44,—

Modul: DM 63,—

Kfz-Bordspannungs-Entstérfilter

Das Entstorfilter KEF-6A dient speziell zur Unterdriickung von Sté-
rungen, die durch Drehstrom-Lichtmaschinen verursacht werden.

Das Filter besteht aus einer besonderen Entstordrossel in Verbin-
dung mit Kondensatoren und kann far Gerate verwendet werden,
die bis zu 6 Ampére Stromaufnahme haben. Bei héherer Strom-
aufnahme als 6 A kénnen auch mehrere Filter parallel geschaltet
werden.

Der AnschluB erfolgt in der + und — -Leitung zwischen Autobatte-
rie und Gerat mittels mitgelieferten Norm-Autosteckverbindern.

Technische Daten: KEF-6A
Gleichstromwiderstand: 0,10hm
max. Betriebsspannung: i5v
max. zuléssiger Strom: 6A

Abmessungen: 105 x 40 mm (Leiterplatte)
Preis (incl. MWSt.):
Bausatz:

Modul:

DM 26,40
DM 33,50
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