Empfangs-Vorverstarker fiir Kurzwelle mit hoher Selektion und hohem IP

Diese “Mini“-Verstarker (nur 53 x 15 mm) mit der “Maxi“-Leistung las-
sen sich noch in fast alle Kurzwellenempfanger einbauen.

Je nachdem, ob Sie Verstarkung und Selektion, oder nur Selektion
wilnschen, kénnen Sie zwischen KWV-Typen (Kurzwellenverstarker)
und AKF-Typen (aktives Kurzwellenfilter) wéhlen. Die KWV-Typén
haben 8 dB, die AKF-Typen 0 dB Verstérkung; alle iibrigen Daten sind
gleich.

Ein doppeltes 2-Kreis-Bandfilter in Verbindung mit einem Hochstrom-
FET liefert hervorragende Selektion und hohe GroBsignalfestigkeit.

Der Antennen- und EmpfangeranschluB der Verstarker und Filter ist
50 Ohm. Durch eine besondere Schaltungsauslegung sind Fehlan-
passungen relativ unkritisch und haben nur wenig EinfluB auf den
DurchlaBbereich bzw. die Sperrdampfung.

Alle KWV-Verstarker und AKF-Filter sind sorgfaltig mit Wobbler und
linearem und logarithmischem Sichtgerat abgeglichen. Aus diesem
Grund werden sie nur als betriebsfertiges Modul geliefert.

Technische Daten: KWV 1,840 KWV3,540 KWV7-40 KWV 10-40 KWV 14-40
AKF 1,8-40 AKF 3,5-40 AKF 7-40 AKF 10-40 AKF 14-40

Frequenzbereich (MHz): 1,8..1,9 3,5..3,8 7,0..71 10,1...10,2 14,0...14,35
Verstéarkung: fiir alle KWV-Typen 8 dB, fur alle AKF-Typen 0 dB
Sperrdampfung: — 10 dB bei (MHz): 1,73/1,95 3,45/3,85 6,90/7,19 9,95/10,4 13,7146

— 20 dB bei (MHz): 1,68/2,01 3,39/3,92 6,83/7,27 9,81/10,5 13,5/14.9

- 30 dB bei (MHz): 1,63/2,09 3,33/4,01 6,75/7,37 9,68/10,7 13,2/15,3

— 40 dB bei (MHz): 1,57/2,20 3,24/4,15 6,64/7,50 9,50/10,9 12,9/15,7

Intercept Point:
AntennenanschiuB:
EmpfangeranschluB:

flr alle Typen + 20 dBm (+ 1 dBm)
fur alle Typen 50 Ohm
fur allé Typen 50 Ohm

Betriebsspannung: fur alle Typen 12V
Stromaufnahme: fur alle Typen 17 mA (+ 3 mA)
Abmessungen: fur alle Typen 53 x 15 mm, 17 mm hoch

Preis (incl. MWSt):

DM 62,— (alle Typen)

21

KWV 18-40
AKF 18-40

18,0...18,2

17,8/18,4
17.5/18,7
17,1/19,2
16,7/19,7

KWV 21-40
AKF 21-40

21,0...21,45

20,5/22,1
20,1/22,5
19,7/23,1
19,1/23,9 -

KWV 24-40
AKF 24-40

24,85..25,0

24,5/25,4
24,0/26,0
23,4/26,7
22,7/127,7

KWV 28-40
AKF 28-40

28,0...30,0

27,030,7
26,4/31,5
25,6/32,6

24,7/342 -

KWV 50-40
AKF 50-40

50,0...50,5

48,1/51,4
48,3/52,2
47,3/53,7
46,0/55,3



