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Technische Daten: i

Ausgangsfrequenz:
VFO/VCO—Eingcng:
SSB/FM-Eingang:
Verstérkung:
Ein-/Ausgcngstmpedanzen:
Oberwellenabstand:
Nebenwellenabstand:
Betriebsspannung:
Stromaufnahme:
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VFOXExciter Mixer

144...146 MHz/+10 dBm max.

133,3...135,3 MHz bzw. 135...137 MHz/+10 dBm max.
10,7 MHz bzw, 9 MHz /42 dBm max.

+2 dB

50 Ohm (Cinch)

-55 dB

-62 dB

11 v (10...14 V)

22 mA

2-m-Sender-Mischer (Modul VEM 145)

Der VEM 14A dient zur Mischung der VCO-
oder VFO-Frequenz zwischen 133 und 137
MHz mit einem 10,7 oder 9 MHz S$SB- bzw.
FM-Signal.

Dieser Steckmodul-Baustein hat einen
symmetrierten MOSFET-Gegentakt-Mischer
mit nachfolgendem Selektiv-Verstdrker;
er liefert ein lineares, duBerst neben-
und oberwellenfreies 2-m-Signal von

+10 dBm/50 Ohm (10 mW). Betriebsspannung
12V/22mA.

Mit ausfihrlicher AnschluB3-Anleitung,
Schqltplanmund technischer Beschreibung
mit Daten, >
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